32.26.00 TEIL A - PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERKLARUNG
[ n FESTSETZUNGEN
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
e zuletzt gedndert am ...
N U TZU N GSSC HAB LO N E Signaturen gemaf Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
424 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057), zuletzt geandert durch ...
- 16,80
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
B/ | 100 TH/FH: Traufhohe / Firsthéhe (maximal) _ _
Y (120) . OK: Oberkante Flachdach (maximal) WR | Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO)
FD/SD/WD: Flachdach / Satteldach / Walmdach Al ines Wohnaebiet (& 4 BauNVO
4 WR DN: Dachneigung WA gemeines Wohngebiet (§ 4 Bau )
W Y [1.1] . e — GG: Grundsticksgrofe [1.1] Nummerierung von Teilgebieten
127 | v \ 1160 D MASS DER BAULICHEN NUTZUNG UND HOHENLAGE
7146 WA (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)
44
- \ K 1.1 |FH 14,5m .8140  zulassige Grundflache (GR in m?) (§ 19 Abs. 2 BauNVO)
@ £ V] 4/13 H .
» N g I. s 7 610 OK (Il Geschosse) 120m 2.8.(170)  GR einschlieBlich Uberschreitung durch untergeordnete Gebaudeteile
7147 \ e £ WA OK (Ill Geschosse) 15,0 m
; 1.2 FD/SD/WD Flachdach / Satteldach / Walmdach [Il  Zani der Voligeschosse als Hochstmat (§ 20 Abs. 1 BauNVO)
S WR DN Mind. 40°
> Ny g/ ;3 05 o6 ind. 40° UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
Heldah s : 7141 | ) GG 1.500 m? bis 2.700 m? (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO)
16,70
' S e Y , 1.2 | FH 19m == Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
. N WD Walmdach
7174 "
c, = VERKEHRSFLACHEN
[1.3] - F /AN DN 40°-50 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
» , ; GG 1.500 m? bis 2.700 m?
y e 7/40 { j StralRenverkehrsflache
1588 ¢ v X o “offs
i :; I 0 20 55 v, " WR — Strallenbegrenzungslinie
. ) g 1
) 7150 . 4 11| TH/FH 38m/75m 710 | TH/FH 3,8m/10m StraRenbegleitgriin
- > o SD /WD Satteldach / Walm- SD Satteldach
® » dach s s
el @ $e?b < R 73 0 DN 30° - 40° DN 45° - 55 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
s, 764 Y ’ GG 800 m? bis 1.150 m?
7 ¢ N 15 GG 400 m? bis 700 m? ! ]
3 81| TH/FH | 38m/9m EY EY  Rad-und Futweg
s < ' 1.2 | TH/FH 3,8m/8m | ’
9/5 s ’ 8.7
f S 1.3 'sb/WD | Satteldach / Walm- SD Satteldach B Fuweg
7 743 N 2 4 '8 dach th 457 -5%° FLACHEN FUR VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
. 15,24 7 b DN 30° - 40° GG 700 m* bis 950 m* (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 Ba-uGB)
g S : 7138 K . GG 900 m? bis 1.700 m? 82| TH/FH |38m/10m ettt
\ | = A ‘ol 14]TH/FH T38m/9m SD Satteldach Q)| Eewerans
e ; o : 200 11% 6 |'SD/wD | Satteldach / Walm- - 60°
18 w2s WR [1.1] h ON o0” - 60 GRUNFLACHEN
WR. ) 290 dac GG 900 m? bis 1.300 m?
o e 5 7 12 : DN 30° - 40° m? bis 1.300 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
7130 .
: 7137 X Py 3 83| TH/FH 3,8m/12,0m
R 1341 S s GG 950 m* bis 2.000 m ) Satteldach S Offentliche Griinflache - Zweckbestimmung: Parkanlage
/ 1.5 | TH/FH 3,8m/9m
= @ N 3915 1 DN 50° - 60°
g (i : 5 %, 290 1.71"SD/WD | Satteldach / Walm-
20 *. > dach GG Mind. 900 m® SONSTIGE PLANZEICHEN
1 ; AN : e DN 30° - 40° 84| TH/FH | 38m/11m
S @ ; ' ’ H BN Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
- \ 49129 e |,, GG 1.100 m* bis 2.000 SD Satteldach :_ _= (§ 9 Abs. 7 BauGB) ° P
NG \ {412 ¢ 19| TH/FH | 38m/10m DN 45° - 55°
S 073, N - —-eo-e-e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maf3es der Nutzung
i e \ 116 < " . a wy 110 [ SD/WD | Satteldach / Walm- GG Mind. 900 m* (§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Ziffer 9 BauGB)
onizborg X % ; 4928 | ’ 1.11 dach 85| TH/FH |38m/9m 0y Bemal osteet et
£ N - 179) AR 2 DN 40° - 50° ) &atioldach # 10k emaflung von Festsetzungen in Metern
o™ 13,64 / PN 5
49/38 : WR v 7166 GG 1.000 m? bis 1.950 m DN 45° - 55°
15,68 13,32 / 681 PLAN U NTE RLAG E
: WR $ 1283, | 2 <> 10 — / J 21| TH/FH 3.8m/95m GG Mind. 450 m?
o 47119 2 / 2.6 SD Satteldach 86| TH/FH 38m/9 — v Flurgrenze
. , s . ,8m/9m
. 7 49157 | WRN\ o= s / S TERe ——o—— Flurstiicksgrenze
0 40 \ [Z1] / 5 DN 40° - 50 Sb Satteldach N )
8 5 0 nH. / GG 700 m?2 bIS 1350 m?2 DN 450 i 550 137 Flursticksnummer
[3.5] & S 3 7134 / S 2 > . )
WR st i g — i 22 |TH/FH [38m/95m GG Mind. 450 m? Gebaude, Bestand
o i . 34] 0 )47/35 47118 :;Z WR ,,/ 7 &
' ' ‘ WR ™7 ¥ - [2.2); 49/59 EKE « 204 N Sb Satteldach 9.1 | TH/FH 38m/9m 2 9.00 Hohe StraRenoberkante, Bestand in Metern (iber NHN
[ WR [3.6] s 5 h | DN 40° - 50° SD Satteldach
47139 | o X WR O s fele 2 3 0
WR . oo o . 700 m? bis 1.350 m DN 45° - 55
_ 5011 ( 47134 a717 : / .
1502 : % 49136 1 24 )/ 23| TH/FH | 38m/9m GG Mind. 550 m?
¥ : 0 SD Satteldach 92| TH/FH | 38m/9
WR I \ 1,69 I R 49/24 ,/ 5 & ° o 94 il "
0 at 160 ¢ W \ A DN 40° - 50 *|sD Satteldach
47/38 47125 . i 489 47/9 49/34 . / p ; 9.5
I 16 \ e\ 1533 ‘ ) > (190) ] @ & / ! GG Mind. 700 m* 9.8 DN 45° - 55°
47126 (190) a4 | % 3 WR AL (14 SN ) N 24 |[TH/FH [38m/10,5m 9.9 [ GG 700 m? bis 1.050 m?
26/30 3 Ny ¥ @ i N S3
: A Ly S R R SD Walmdach 93 [TH/FH |38m/10m
34] : % ) ; WS b DN 40° - 50° 96 "sD Satteldach
26/21 1920 47/33 18,32 . 1695 47111 2 & e 5 R 49/8 ofe o GG Mind. 750 m? 9.7 DN 45° - 55°
2623 9625 26/1 16,07 ’ Q 1 18 - 742 o~ . il i
26/22 . T g . I " 8 19 : 3973 3 25| TH/FH 38m/95m GG 650 m? bis 950 m
2 ,
26/24 26/114 . 1,74 S 49/57 7,09 4917 6.1 137 1719 WD WalmdaCh 910 TH / FH 3,8 m / 9 m
S 15,42 . 5 5
26/115 Y 15,18 4714 WR{Q . - B 2R1 “118 4070) 2.5 2 61842 33/2 DN 40° - 50 9.1 SD Satteldach
26/32 a77 »g% 32 . ) = o 4 GG 800 m? bis 1.100 m? DN 40° - 50°
>, 1, 7,26
AN il 2% 2/116 196 % g e ¢ % 4939 31| TH/FH | 38m/9m GG 550 m? bis 950 m?
267134 26015 e A ¢ . 4916 321'wb Walmdach
I \ N 12,67 & 4712 . gL o 2 ‘ 3.7 ° o
261150 R 1 o (170) ’ DN 35°-45
! 47129 - 8 45 "
2008 !:\ 261160 3.7 190 4113 © K o v 617/42 G 900 m” bis 1.400 m”
26168 . . 5> K% WR 4t 33| TH/FH _ |38m/8m
26170 3 N2 O 4713 o : y : ' ’
2617 26/1p1 S g %.\9“\ 12,86 (170) 49/41 S ) 21] - SD Satteldach
. ’U\( 26/157 13,07 & WR K 4910 ( 762 178/46 DN 35° - 45°
1 47/30 5 47/4 N o
o 26/72 0 R3 4 o % 49/42 N 938 46/49 GG 800 m? bis 1.300 m?
260 : o g S
%073 7 i WR & £oro . [2.6]4900 gg TH/FH 3,8m/9m
0 WR 53 4 Jie N ) : o s 6/39 | SD Satteldach
2666 o 26/145 & 41l [4.2] A0 I DN 35° - 45°
26176 26/145 < 1338 I 900 B 140 @ GG 1.000 m? bis 1.250 m?
> 4913
- 26/14 26/144 WR¥ ’ P o i . W ( y 3.5|TH/FH 3,8m/9m
130 f
" o E (! (170 [4.3] SD Satteldach
N 2 _WN30/221 10,05 45/ - s
26/64 ' - - I w31 5 / — O » X DN 35°-45
5 0/22 355
Ofe@o/. 26/63 STRY 1 » e O X o z 6 700 m”
o 71 . Yy . 9
7 e K WR . 38 TH/FH |38m/10m
26178 26/138 XN &
2%/79 18 . A 30203 e SD Satteldach
26/80 % 30/180 : WR / 01176 . 085 5 ' DN 35°-45
18,11 462 P @ 46/36 GG 1.000 m?
26/81 A o : 49/4’.9 06 49/16 35 .
26/14126/140 ‘“ o 3 RS s0/1as ‘ WR A Q : 46135 g . 1126 4.1 TWHD/ FH \?;\’/ilrr: é :chm
261143 261142 e 99 %\“QQ:’% 49117 46134 - 1127 DN 40° - 45°
2 13,93 9 S oK p 2 =
26142 / & o : y GG 700 m? bis 1.100 m?
. 8 ?, 9,
R g 375 o > i 6 s 46/33 42| TH/FH 3,8 m/9m
B4 i ’ 2 118 4.4
710 ) WR 4 09 A ( 4{2}\ 4532 SD Satteldach
( 13,40 g 91 @ \ . S . DN 40° - 45°
301182 / WR 46/50 :
301219 20208 SN Uzt - 46/31 B3 GG 800 m? bis 1.300 m?
/ N [5.2] ¥ @ 43| TH/FH | 38m/95m
o - = % SD Satteldach
e o / % & 088 N oy $181 46/29 q:
301185 g / ; y {* . 2 DN 40° - 50°
WR 30/183 /« 12,59 ’ g . 4 D g .
30/186 3015 WR i X N\ i 8 GG 900 m? bis 1.000 m? Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 Abs. 4 BauGB sowie nach § 86 der Landesbauordnung
WR < 234 30/88 46125 wird nach Beschlussfassung der Blrgerschaft der Hansestadt Libeck vom 00.00.2023 die Satzung tber den
Ry a0 54 | TH/FH |3,8m/10m : : i
30/187 30/218 . g % ’ Bebauungsplan Nr. 32.26.00 - Helldahl / Leegerwall, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
10 30/98 30/94 1 o0 WR |
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oy A l® ARG NN e SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
7 . 4 30097 4 Y 46126 GG Mind. 750 m?
301189 ( . _ 7 1158 3075
N Sp VA N 10| o - BEBAUUNGSPLAN 32.26.00
3076 | 30/16 N o - o y Y 30/96 o / Gy, I o ~ FD Flachdach . .
3016 30/164 o 7 % 30174 GG Mind. 2.000 m?
AR\ T Ve g HELLDAHL / LEEGERWALL
o xe® 30/56 : ) " A o ! ot F 53| TH/FH [6,8m/125m
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2 30/102 < 30/22 : 59( XX ' S| .
30169 ho7g - b 0 30/149 . 1026 125 N ‘ 7.1 | TH/FH 3,8m/9m e - |
30172 s R 30/103 77N 30123 w0 & P 9 . ;g SD Satteldach
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e w e * R &l 1 158144 DN 45° - 35 ]
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17,24 & .
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: 7 N 44 2 hi 2 2O “%%ﬁ ftﬂé ,,-?_: A —
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